	
	L'identificazione e la spedizione di prodotti rappresenta la grande domanda dei nastri a trasferimento.

Un nastro AWR offre la garanzia di nitidezza, leggibilità, resistenza e lettura Bar code dei dati identificativi dei colli.



	

	Quando si richiede un supporto sintetico, una resistenza ai raggi ultravioletti, una protezione all'esposizione alla pioggia, al sole o al freddo APR è il nastro consigliato.
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Il nastro a base resina AXR è ottimizzato per una qualità di stampa superiore e duratura nel tempo.

E' un nastro industriale, lavabile, resistente alle alte temperature, impermeabile ad olii, grassi e solventi.








AWR
Standard a base cera, per applicazioni diversificate dove si richiedono elevate velocità o densità di stampa; ideali per stampa su carta e cartoncino.

Caratteristiche:
- Eccellente compatibilità ricettore (dalle carte non patinate a quelle patinate).
- Utilizzazione dell'energia di stampa standard raccomandata dal costruttore.
- Ottima qualità di stampa ad alta velocità.
- Compatibile con tutte le stampanti.



APR 
Premium, a base cera/resina per immagini nitide, contrastate, resistenti allo sfregamento;
per materiali lucidi o semilucidi, cartacei o sintetici.

Caratteristiche:
- Ottima qualità di stampa ad alta velocità.
- Eccellente qualità di stampa dei codici a barre a 90°.
- Bassa resistenza all'attrito.
- Utilizzazione dell'energia di stampa standard nella maggior parte delle applicazioni.
- Ottima qualità ricettore (dalle carte patinate ai sintetici).
- Compatibile con tutte le stampanti.



AXR 
Super Premium, a base resina per stampe durevoli in condizioni estreme (industria elettronica, automobilistica, chimica, ecc.), resistenti ai graffi, attriti, solventi, alte temperature;
per materiali sintetici, poliestere e vinilici.
CERTIFICAZIONE U.L.

Caratteristiche:
- Eccellente resistenza ai solventi (etanolo e benzina).
- Eccellente resistenza all'attrito e al graffio.
- Eccellente resistenza alle alte temperature.

A seconda dei supporti da stampare l'energia di stampa può essere aumentata anche del 100% rispetto a quella utilizzata con i nastri AWR.

Compatibile con tutte le stampanti!
