STAMPANTE B 882

Descrizione prodotto:

La stampante TEC B 852 si unisce all'offerta dei prodotti Toshiba TEC come una conveniente soluzione per la stampa a trasferimento termico e termica diretta su supporti di medie-grandi dimensioni.

La massima dimensione dei documenti, fino a 216mm di larghezza e 640mm di altezza, la densità di stampa di 300 d.p.i. e la velocità di 100mm/sec le ridotte dimensioni unite ad un costo contenuto, rendono la stampante ideale per industrie con volumi di stampa medio bassi di grandi documenti con alta definizione.

La TEC B 852 viene fornita con interfaccia seriale, parallela, flash memory interna da 4MB per la memorizzazione di lay-out, logo e fonts, il tutto racchiuso in un corpo di metallo. Una ricca dotazione di opzioni quali l'adattatore per reti Ethernet e l'emulazione PCL5® oltre alla taglierina e la scheda I/O industriale la rendono ancora più flessibile.

	Specifiche tecniche:

	Stampa:
	trasferimento termico e termico diretto

	Struttura:
	acciaio verniciato

	Risoluzione:
	12 dots/mm (305 d.p.i.)

	Area di stampa:
	213x1360 mm

	Velocità di stampa:
	203 mm/sec

	Lung. max del nastro:
	300 mt

	Caratteri e grafica:
	21 tipi di font, grafica ad alta definizione, rotazione caratteri, barcode e linee

	Codici a barre:
	UPC, EAN, JAN, CODE 39, CODE 93, CODE 128 ,NW-7, MSI, ITF

	Codici bidimensionali:
	DATAMATRIX®, PDF-417

	Materiale stampabile:
	adesivi e non, cartoncino fino a 350 gr/mq, poliestere, materiali sintetici, ecc.; in rotolo o modulo continuo

	Interfacce:
	seriale RS-232C, parallela CENTRONICS, scheda I/O

	Collegamenti:
	Personal Computer, Minicomputer e Mainframe, sistemi UNIX®, ecc.

	Caratteristiche:
	porta rotolo esterno, display e tasti operativi, economizzatore nastro, sensori temperatura ambiente

	Optional:
	adattatore PCMCIA per reti Ethernet e falsh card ATA, taglierina automatica, spellicolatore, riavvolgitore elettrico, driver per Windows®

	Dimensioni:
	417(l)x395(a)x282(p) mm


